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ゲームに最適なシリーズで
  オンラインゲームも快適！

Nighthawk
プロゲーミング
スイッチ
▶21ページ

外からでも
ReadyNASの
ファイルにアクセス

Internet
WiFi USB
アダプター
　　　

▲
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Nighthawkプロゲーミング
WiFiルーター  ▶21ページ

ReadyNAS
ネットワークストレージ
　　　　　　

▲

39ページ

W h o  i s  N E T G E A R  ?

NETGEARは、中小規模のネットワーク分野において20
年以上の実績をもち、革新的な製品を提供するグローバ
ル ネットワークメーカです。2017年の売上額は約1,534
億円を達成し、SMB市場においてNo.1のマーケット
シェアを持っております。

NETGEAR製品は、個人向けに高性能で信頼性と使い
やすいホームネットワーク製品、ストレージやデジタルメ
ディア製品を提供し、企業向けにはITコストを軽減し、運
用コストを抑える有線、無線ネットワーク製品およびスト
レージソリューションを提供しています。また弊社製品は
世界の約45,000の小売店と、約39,000社のパート
ナーを通じて販売されています。

Mi le s tone
1996年 SMB（中小ビジネス）向けネットワーク機器メーカーとして米国
 カリフォルニア州で設立
2002年 ノーテルネットワークスから分離独立
2003年 米国NASDAQ市場に上場
2007年 Infrant社を買収。
 ReadyNASシリーズネットワークストレージの販売を開始
2012年 AVAAK社を買収。VueZoneネットワークカメラの販売を開始
2013年 Sierra Wireless社のAirCard部門を買収。
 AirCardシリーズLTEモバイルソリューションの販売を開始
2015年 クラウドワイヤレスカメラArlo（アーロ）シリーズ発売
2016年 創業20周年

● ネットギアジャパン合同会社
1996年 ネットギアインク日本支社として、米国本社の創業と

同時に日本国内で営業活動を開始。
2008年 日本支社所在地を東京都千代田区へ移転、拡張
2008年 ネットギアジャパン株式会社設立
2011年 ネットギアジャパン合同会社に改組
2012年 本社所在地を東京都中央区へ移転、拡張
2016年 創業20周年

北米の家庭向け
IPカメラ市場
シェアNo.1（30%以上）

出典：NPD Group, Monthly Reporting, 
Consumer Channel

WiFiエクステンダー EX6120
Arlo スマートホーム
ワイヤレスネットワーク セキュリティカメラ

出典：2016年6月 IHS Infonetics調べ

価格.COM
プロダクトアワード
2016 金

プラス/
スマートスイッチ
世界シェアNo.1

メッシュWiFi
エクステンダー
　

▲

28ページ

Nighthawk
WiFiルーター
　▶26～27ページ

超高速の無線LANで全部つないでも快適
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NETGEAR BRAND LINEUP

メッシュWiFiで
家全体をまるごとカバー。
Orbiメッシュ WiFiシステムは、イン
ターネットに接続するOrbiルーター
と、通信を中継するOrbiサテライトか
ら構成されるホームWiFiシステムで

す。家のどこにいても、「速度が低下し
ない」「途切れない」「複数子機を接続
できる」今までにない高品質なWiFi
（無線LAN）環境を実現します。

Nighthawk プロゲーミングシリーズは、究
極のゲームパフォーマンスを実現するために
設計されたデバイスのブランドです。プロ
ゲーミングWiFiルーターは、クラス最高の性
能 を誇 るNighthawk WiFiルーターに

NETDUMA社の最先端ゲーミングOS
「DumaOS」を搭載。ゲーミングスイッチは、
ゲーミング通信のためのQoS機能と10G/マ
ルチギガビットを2ポートとギガビットを8
ポート装備、プレイヤーの勝利に貢献します。

超高速の無線LAN。
常に次世代のテクノロジーを探求します。
Nighthawkシリーズは、IEEE 802.11axや
メッシュ機能などに対応するハイエンドモデ
ルです。急速に増加するWiFiデバイスを高
速で接続するニーズに応えるため、
Nighthawkシリーズは最新のテクノロジー

を駆使し、最高のスペックで最強の無線
LAN環境を提供します。モバイルアプリにも
対応し簡単設定、便利な機能が盛りだくさ
ん。世界シェアNO.1※のNETGEARが送り
出すNighthawkの世界を、体感しましょう。

ReadyNASはファイルシステムにBTRFS
を採用したLinuxベースのネットワークスト
レージです。独自のRAID管理システム
「X-RAID」はディスクの本数に応じて自動
的にRAIDレベルを調整、専門的な知識が

なくてもストレージをご使用いただけます。
Windows, Mac, LinuxなどのOSが用い
るバックアッププロトコルを標準サポート
し、Time Machineや様々なクラウドバッ
クアップサービスとの連携も可能です。

8ページ～

22ページ～
※ 802.11acWiFiルーターの世界シェアNo.1　出典： The NPD Group/Retail Tracking Service, units and dollars, July 2016

ReadyNASは、家庭用のネットワーク
ストレージとして最高の選択肢です。

すべてはゲームのために。
ゲーマー自らが設計したゲーミング専用WiFiルーターとゲーミングスイッチ。

20ページ～

38ページ～

ゲーミングWiFiルーター
ゲーミングスイッチ

トライバンド・
メッシュWiFiシステム

ネットワークストレージプレミアムWiFiルーター
メッシュWiFiエクステンダー
ギガビットスイッチ

ReadyNASⓇ
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NETGEAR ホーム製品モバイルアプリ

NETGEARのホーム製品は、スマートフォンやタブ
レットのモバイルアプリから管理することが可能です。
設定の変更や確認のためにいちいちパソコンを起動
する必要がなく、スマートに操作することができます。
製品購入後のセットアップもアプリだけで完結し、とて
も簡単に製品を導入することができます。

NETGEAR
Genie

NETGEAR Genieはネットワークの設定や診
断などを統合的に管理するアプリです。新しい
ユーザインタフェースに対応し、より直感的に管
理が可能になりました。 NETGEARルーターの
ゲストWiFiやペアレンタルコントロールなどの
設定がアプリから簡単に行えます。また、外出先
からルーターに接続されたUSBストレージのメ
ディアファイルを再生することができます。

Nighthawk

Nighthawkアプリ（旧Upアプリ）はNETGEAR 
WiFiルーターの管理に特化したアプリです。 モ
バイルデバイスをWiFiルーターに接続すれば、
セットアップもアプリから数ステップで完了しま
す。ダッシュボードからクライアントの接続制限や
インターネット速度テストの実行、ペアレンタルコ
ントロールの管理など様々な操作が行えます。

Orbi

NETGEAR Orbiメッシュ WiFiシステム専
用のモバイルアプリです。 モバイルアプリだ
けでOrbiシステムのセットアップや、Orbi
サテライトの追加ができます。セットアップ後
は、ダッシュボードからWiFi設定やインター
ネット速度テストなどの管理が可能です。

モバイルルーター「AirCard」をスマートフォン
やタブレットで管理できます。ルーターのイン
ターネット接続状況やバッテリー残量のモニタ
リングから、ゲストWiFiの設定までアプリ1つで
簡 単 操 作。NETGEAR Mobileア プ リ は
iPhone、iPad、Kindle、Androidデバイスで
利用可能です。

ご自宅の無線LAN環境の調子はいかがです
か? 速度が遅い、接続できないなどの場合は、
周辺の電波環境が影響しているかもしれませ
ん。NETGEAR WiFi Analyticsアプリは周辺
の電波を可視化、存在するWiFiネットワークの
状態がひと目でわかります。WiFi電波の強度や
空きチャネルを確認して、より良い環境を構築
しましょう。

ReadyCLOUDアプリは、ご自宅のReadyNAS
ネットワークストレージにリモートアクセスするため
のアプリです。外出先からでもReadyNASにアク
セス、保存されているファイルを開いたり、ダウン
ロードリンクを作成して共有したりできます。スマー
トフォンやタブレットで撮影した写真を
ReadyNASへ自動的に転送する便利なメディア
バックアップ機能にも対応します。

NETGEAR
Mobile

WiFi
Analytics ReadyCLOUD

30ページ～

NETGEAR WiFiルーターは、無線でインターネットへ接続で
きるだけでなく、家庭内のあらゆるネットワーク機器を接続して 
お互いに共有したり、写真や音楽、ビデオなどのデジタルデー
タを保存するサーバーとしてお使いいただけます。

32ページ～

WiFiルーターから遠いため、電波が弱くてストリーミングが途
切れる…、家の一部だけ電波が届かない…。そんな時に役立
つのがWiFiエクステンダー（中継機）です。エクステンダーを
ルーターに接続すれば、いままで電波の届かなかった場所か
ら快適に通信ができるようになります。LANポートを備えるモ
デルは、アクセスポイントやコンバーターとしても動作、様々な
環境でご使用いただけます。

34ページ

ノートPCだけでなく、スマートフォンやタブレット、デジタルカメ
ラ、ゲーム機などが旅行先や出張先からでも、LTE高速モバイ
ルネットワークを通じてインターネットにかんたん接続。
AirCardモバイルホットスポットがあればWiFiデバイスはいつ
でもどこでも、インターネットに繋がることができます。

35ページ～

SMBネットワーク市場において20年以上の実績をもつ
NETGEARがSOHO/家庭向けに提供するネットワークスイッ
チです。電源を入れてLANケーブルを挿すだけ、プラグアンドプ
レイでネットワークが簡単に構築できます。あらゆるネットワーク
のニーズを想定し、VLANやPoE（Power over Ethernet）に対
応するなど充実のラインナップ。世界中で選び続けられる品質に
自信があります。

Androidのみ

WiFi
Router

WiFiルーター
（無線LANルーター）

WiFi
Extender/
Adapter

WiFiエクステンダー
（無線LAN中継機）

WiFiアダプター
無線LANアダプター

AirCard

モバイルホットスポット
（モバイルルーター）

Switch

スタイリッシュ・
オーガナイザースイッチ

SOHO/家庭用
ギガビットスイッチ

NETGEAR BRAND LINEUP
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メッシュWiFiで家全体をまるごとカバー

2世帯住宅、３階建て、
ガレージやお風呂場も、
家中どこでも快適な
WiFiインターネット環境。

Orbiなら、デバイスが増えて
も家中どこでも遅くならない、
途切れない。

Orbi（オービ）はメッシュWiFiシステムという、新しいホームWiFiのカタチです。

Orbiルーターとサテライトの2台
（RBK50）で、最大350平方メート
ルの空間をカバーします。

Orbiメッシュ WiFiシステムは、インターネットに接続するOrbiルーターと、通信を中継するOrbiサテライトから構成されるホームWiFiシス
テムです。家のどこにいても、「速度が低下しない」「途切れない」「複数子機を接続できる」今までにない高品質な WiFi（無線LAN）環境を
実現します。

いいえ。従来のルーターとエクステンダーの組み合わせでは、2つの
異なるWiFiネットワーク（SSID）が存在することになり、WiFi子機
は移動のたびにネットワークへの再接続が必要でした。
Orbiメッシュ WiFiは、1つのWiFiネットワークで家全体をカバー
します。Orbiデバイス間で子機の情報を共有するため、お部屋を
移動しても通信が途切れず、どこでも快適にWiFiに接続すること
ができます。

● Orbiはエクステンダーですか？

Orbiは、業界で唯一トライバンドに対応するメッシュ WiFiシステムです（2018年6月現在）。ルーターとサテライト間のバックホール通信に
中継専用の周波数帯を割り当て、最大1733Mbpsの高速接続を実現、複数のWiFi子機から有線デバイスの通信までストレスなく中継しま
す。WiFi子機用にもデュアルバンドの周波数が確保されるため、さまざまなデバイスがより快適に接続できます。

● トライバンド対応、だから速い

Orbiルーターとサテライト
（RBK50）は、1733Mbps
（4×4）の専用バックホールに
対応し、多くのベンチマークテ
ストでクラス最高のパフォーマ
ンスを達成しています。

● 海外メディアからも高い評価

Orbi

Mesh WiFi Router Comparison for Macbook Pro

JANUARY 30, 2017

EERO

Google WiFi

208Mbps

104Mbps

82Mbps

トライバンド・
メッシュWiFiシステム

オービ

433Mbps

433Mbps

433Mbps

400Mbps 866Mbps

2.4G 5G

433Mbps

1733Mbps
バックホール通信

5GHz 

400Mbps 866Mbps

2.4G 5G
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中継専
用バン

ド

Orbi サテライト

Orbi ルーター

Orbi サテライト

Orbi ルーター

トライ
バンド

WiFi

Orbi サテライトOrbi ルーター

インターネット

Orbiメッシュ WiFiシステムは、家全体を高速かつ安定なWiFiで
カバーする最もシンプルでスマートなソリューションです。Orbi
ルーターとサテライトのセット（RBK50）で最大350㎡もの広範囲

をカバー。Orbiサテライトを追加すれば、WiFiのエリアをさらに拡
張可能です。家中のあらゆるIoTデバイスがOrbiを通じてインター
ネットに接続します。

Orbiルーターとサテライトを直接接続します。接続例1

LANケーブル経由のバックホール接続にも対応。WiFiバック
ホールが届かない場所でも、同じWiFiネットワークが使用でき
ます。

● 最大175㎡（1ユニットあたり）をカバーする広大なWiFiエリア

● 無線が厳しい環境も有線で高速中継！ 
 イーサネットバックホール機能

サテライトの台数を増やせば自己修復可能なメッシュ WiFi
に対応。スマートフォンやタブレットなどがインターネットに
接続する際、Orbi がより速度が早い経路を自動的に選択し
ます。

● メッシュWiFiシステム

Orbiは「Circle with Disney」ペアレンタルコントロールをサ
ポートします。Circleはディズニーと連携して開発されたお子様
のインターネット利用を管理するアプリです。スマートフォンごとの
アプリの使用状況の確認や、インターネット接続時間など制限で
きます。モバイルアプリからの設定管理なので誰でも簡単にご使
用いただけます。
※基本プランは無料でご利用できます（一部、有料のプランまたは機能があります）。

● Circle with Disney
 ペアレンタルコントロール対応

● アプリで設定、アプリで管理

ひとつのWiFiで家をまるごと包むので
電波が弱くならない

インターネット

専用の「Orbi」アプリを使用すれば、モバイルアプリだけでセット
アップやサテライトの追加が可能です。他にも、アプリ上でWiFi 
設定やインターネット速度テストの実行、ペアレンタルコントロー
ルなど様々な操作が行えます。

ルーター

エクステンダー

エクステンダー

100%

50%

25%

Orbiの場合

中継する度に、WiFiが弱くなる

従来のルーターとエクステンダーの場合

Orbiサテライトを経由して接続します。接続例2

ギガビット対応スイッチングハブを経由して
接続することも可能です。接続例3
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Orbi
メッシュWiFiシステム
スターターキット 2台セット (型番：RBK50-100JPS) 

● OrbiルーターとOrbiサテライトのセット
● 最大350㎡の空間をカバー
● 802.11ac トライバンドWiFi対応 1733 + 866 + 400Mbps

メモリ 4GBフラッシュメモリ/512MB RAM
ギガビットポート Orbiルーター：インターネットポート x 1 、LAN ｘ 3
 Orbiサテライト：LAN ｘ 4
 USB2.0ポート：ルーター、サテライトに各1ポート（将来のファームウェアアップデートで使用）
製品機能 専用バックホール通信(Orbiデバイス間の通信に5GHz帯の専用バンドを使用)、
 イーサネットバックホール、MU-MIMO、
 インプリシット/エクスプリシットビームフォーミング、Orbiメッシュ（802.11k, 802.11v）
サイズ 17.03 × 7.89 × 22.58cm（1台あたり）
重量 890.5 g（1台あたり）

追加のサテライトを設置すれば、WiFiの使用範囲を1台
あたり最大で175平方メートル拡張することができます。
（実際は、障害物などの有無によりWiFiを使用できる範
囲は異なる場合があります）

Orbi メッシュWiFiシステム
サテライト単体 (型番：RBS50-100JPS) 

追加オプション

かんたんセットアップ

メッシュWiFiシステムと、イーサネットバックホール機能

OrbiスターターキットのOrbiデバイスは同期
された状態で出荷されます。箱から出したら、す
ぐにインターネットに接続することができます。

サテライトを増設可能
WiFiの使用範囲をさらに拡張したい場合は、Orbiサテライトを追加す
ることができます。1台のOrbiルーターに対し、最大3台のサテライトを
追加可能です。

 1  拡張したいところにおいて

 2  スマホで数タップするだけ

 3  すぐにネットワークに接続できます。

11ac MU-
MIMO

WPA/
WPA2

ビーム
フォーミング

DHCP
サーバー／
クライアント

接続
デバイス
60台

アクセス
ポイント
として利用可

ペアレンタル
コントロール PPPoE

トライバンドメッシュWiFiシステムで、
スマートホームに上位クラスの快適を。

圧倒的なカバレージ。ルーターとサテライトの3台セットで
最大525㎡ (約159坪) をカバーします。

Orbi
メッシュWiFiシステム
スターターキット 3台セット (型番：RBK53-100JPS) 

● OrbiルーターとOrbiサテライト×2台のセット
● 最大525㎡の空間をカバー
● 802.11ac トライバンドWiFi対応 1733 + 866 + 400Mbps

メモリ 4GBフラッシュメモリ/512MB RAM
ギガビットポート Orbiルーター：インターネットポート x 1 、LAN ｘ 3
 Orbiサテライト：LAN ｘ 4
 USB2.0ポート：ルーター、サテライトに各1ポート（将来のファーム

ウェアアップデートで使用）
製品機能 専用バックホール通信(Orbiデバイス間の通信に5GHz帯の専用バ

ンドを使用)、イーサネットバックホール、MU-MIMO、
 インプリシット/エクスプリシットビームフォーミング、Orbiメッシュ

（802.11k, 802.11v）
サイズ 17.03 × 7.89 × 22.58cm（1台あたり）
重量 890.5 g（1台あたり）

11ac MU-
MIMO

WPA/
WPA2

ビーム
フォーミング

DHCP
サーバー／
クライアント

接続
デバイス
90台

アクセス
ポイント
として利用可

ペアレンタル
コントロール PPPoE

コンクリートの壁や家具などがあり、WiFiが中継できない場所はありませんか? Orbiは高速WiFiバックホールだけでなく、イーサネット
バックホールにも対応。WiFiの電波が届かない場所にも、お部屋の情報コンセントやLANケーブルを延長することで、有線による中継が可
能です。すべてのお部屋で、同じ設定のメッシュWiFiネットワークをお楽しみいただけます。

インターネット

WiFiの中継が難しい環境でも
LANケーブルで接続OK
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メモリ 2GBフラッシュメモリ/512MB RAM
ギガビットポート Orbi Microルーター：インターネットポート x 1 、LAN ｘ 1
 Orbi Microサテライト：LAN ｘ 2
製品機能 専用バックホール通信(Orbiデバイス間の通信に5GHz帯の専用バンドを使用)、
 MU-MIMO、インプリシット/エクスプリシットビームフォーミング、
 Orbiメッシュ（802.11k, 802.11v）
サイズ 14.2 × 6.0 × 16.7cm (1台あたり)
重量 476g (1台あたり)

● Orbi MicroルーターとOrbi Microサテライトのセット
● 最大200㎡の空間をカバー
● 802.11ac トライバンドWiFi対応 866 + 866 + 400Mbps

Orbi Micro
メッシュWiFiシステム
スターターキット 2台セット (型番：RBK20-100JPS)

追加のサテライトを設置すれば、WiFiの使用範囲を1台
あたり最大で100平方メートル拡張することができます。
（実際は、障害物などの有無によりWiFiを使用できる範
囲は異なる場合があります）

Orbi Micro メッシュWiFiシステム
サテライト単体 (型番：RBS20-100JPS) 

追加オプション

Orbiの約75% ！   手のひらサイズで日本の家庭にもピッタリ！

手のひらサイズ

Orbi（RBK50）にも追加可能

従来のOrbiの約75%に
までコンパクトにした、省
スペース設計。薄さにもこ
だわり、置き場所に困りま
せん。さらに小さくなった
ことで、目立たせたくない
ルーター &サテライトを、
さりげなく設置することが
可能です。

Orbi Microサテライトは、既存のOrbiシ
ステム（RBK50）にも接続することができ

約75%

11ac MU-
MIMO

WPA/
WPA2

ビーム
フォーミング

DHCP
サーバー／
クライアント

接続
デバイス
30台

アクセス
ポイント
として利用可

ペアレンタル
コントロール PPPoE

コンパクトでもトライバンド。
充実のカバーエリア。

家全体をまるごと、ルーターとサテライトの
3台セットで300㎡ (約121坪) をカバーする
メッシュWiFiシステムです。

メモリ 2GBフラッシュメモリ/512MB RAM
ギガビットポート Orbi Microルーター：インターネットポート x 1 、LAN ｘ 1
 Orbi Microサテライト：LAN ｘ 2
製品機能 専用バックホール通信(Orbiデバイス間の通信に5GHz帯の専用

バンドを使用)、MU-MIMO、
 インプリシット/エクスプリシットビームフォーミング、Orbiメッシュ

（802.11k, 802.11v）
サイズ 14.2 × 6.0 × 16.7cm (1台あたり)
重量 476g (1台あたり)

● Orbi MicroルーターとOrbi Microサテライトのセット
● 最大300㎡の空間をカバー
● 802.11ac トライバンドWiFi対応 866 + 866 + 400Mbps

Orbi Micro
メッシュWiFiシステム
スターターキット 3台セット (型番：RBK23-100JPS)

11ac MU-
MIMO

WPA/
WPA2

ビーム
フォーミング

DHCP
サーバー／
クライアント

接続
デバイス
45台

アクセス
ポイント
として利用可

ペアレンタル
コントロール PPPoE

単体ではトライバンドWiFiルーターに。
サテライトの追加で簡単にメッシュWiFiの構築もできます。

メモリ 2GBフラッシュメモリ/512MB RAM
ギガビットポート Orbi Microルーター：インターネットポート x 1 、LAN ｘ 1
製品機能 トライバンドWiFi (子機用のフロントホイールにトライバンドを利用

可能)、MU-MIMO、インプリシット/エクスプリシットビームフォーミング
サイズ 14.2 × 6.0 × 16.7cm (1台あたり)
重量 476g (1台あたり)

● Orbi Microルーター
● 802.11ac トライバンドWiFi対応 866 + 866 + 400Mbps

Orbi Micro
トライバンド対応 メッシュWiFiルーター
ルーター単体 (型番：RBR20-100JPS)

11ac MU-
MIMO

WPA/
WPA2

ビーム
フォーミング

DHCP
サーバー／
クライアント

接続
デバイス
15台

アクセス
ポイント
として利用可

ペアレンタル
コントロール PPPoE

ルーター単体
動作時（ ）
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メモリ 256MBフラッシュメモリ/512MB RAM
動作保証温度 -20°C ～ 50°C
防水防塵仕様 IP56 
製品機能 専用バックホール通信(Orbiデバイス間の通信に5GHz帯の専用バンドを使用)、
 MU-MIMO、インプリシット/エクスプリシットビームフォーミング、
 Orbiメッシュ（802.11k, 802.11v）、
 ゲストネットワーク、ゲストポータル（Orbi Pro: SRR60に接続時のみ）
使用帯域 屋内ロケーション: 2.4GHz, 5GHz (W52/W53/W56)
 屋外ロケーション：2.4GHz, 5GHz (W56)
接続親機 Orbiモード: Orbi / Orbi Micro /Orbi Pro
 エクステンダーモード: すべてのWiFiルーター（親機） *2

サテライト台数 Orbiルーター 1台にサテライト3台まで
サイズ 21.1 × 6.9 × 26.9cm
重量 1.33kg

Orbi Outdoorはメッシュ WiFiシステムを屋外で利用可能にする最もスマートでシンプルな方法です。 屋外でも使用可能な5GHz帯バン
ド (W56) に対応し設置も手間いらず、屋外でのWiFi利用をさらに快適にします。Orbi Outdoorはもちろん屋内でも設置可能。1台の
Orbiルーターに3台のサテライトを接続することができ、Orbi Outdoor追加用サテライトは1台あたり175㎡の範囲を高速WiFiでカバー
します。

● Orbi Outdoor 追加用のサテライト単体
● 最大175㎡の空間をカバー
● 802.11ac トライバンドWiFi対応 1733 + 866 + 400Mbps *1

Orbi Outdoor
メッシュWiFiシステム

Coming Soon

追加用サテライト（型番：RBS50Y-200JPS）

11ac MU-
MIMO

WPA/
WPA2

ビーム
フォーミング

DHCP／
クライアント

接続
デバイス
20台

アクセス
ポイント
として利用可

ペアレンタル
コントロール

高速メッシュWiFiシステムを、
お庭やテラスでも利用できます。

屋内はもちろん屋外にもWiFiの延長が可能に。

Orbi Outdoorは、すべてのOrbiルーターまたはシステムに接続可能です。IP56準拠の防塵防水設計なので屋外に設置しても安心。ご家
庭ではOrbi やOrbi Microに接続し、お庭やプールでもメッシュ WiFiが利用可能に。今まで途切れていたインターネットラジオや音楽スト
リーミングがストレスフリーで再生できるようになります。Orbi Proに接続すれば、ゲストポータル（Web認証）などOrbi Proの設定がその
ままOrbi Outdoorサテライトでも使用可能に。工事現場の屋外カメラのためにWiFiを中継したり、カフェのテラス席にフリー WiFiを提供
したり、さまざまなビジネスシーンでご利用いただけます。

Orbi OutdoorサテライトはOrbiルーターにしか接続で
きませんか?  いいえ、心配ありません。Orbi Outdoorは
エクステンダーモードに切り替えることで、NETGEAR
のNighthawkシリーズを始め、他社製のWiFiルーター
やエクステンダーなどのWiFi親機にも接続することがで
きます。 *2 

現在家庭でご使用中のWiFiルーターや、ホテルや店舗
のビジネスワイヤレス製品はそのままに、簡単に屋外対
応の11ac WiFiエクステンダーを設置できます。既存の
WiFi環境を活かしたまま、シームレスに屋外WiFiを拡
張しましょう。

日常ユースでも、ビジネスシーンでも使える。

エクステンダーモードで他社製のWiFiルーターにも繋がる！

*1 ロケーション設定が「屋内」時のみトライバンドの利用が可能です。
*2 他社製のWiFiルーターが接続する子機を制限する場合など、接続ができないことがあります。
 またエクステンダーモード動作時は、OrbiメッシュWiFiシステムの一部の機能はサポートされません。
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メモリ 256MBフラッシュメモリ/512MB RAM
ギガビットポート LAN ｘ 2
製品機能 専用バックホール通信(Orbiデバイス間の通信に5GHz帯の専用バンドを使用)、MU-MIMO、
 インプリシット/エクスプリシットビームフォーミング、Orbiメッシュ（802.11k, 802.11v）

● Orbi Voiceサテライト　● 最大125㎡の空間をカバー　● 802.11ac トライバンドWiFi対応 866 + 866 + 400Mbps

Orbi Voice 
メッシュWiFiシステム

Orbi Voice 
メッシュWiFiシステム

追加用サテライト (型番：RBS40V-100JPS)

11ac MU-
MIMO

WPA/
WPA2

ビーム
フォーミング

DHCP
サーバー／
クライアント

接続
デバイス
15台

アクセス
ポイント
として利用可

ペアレンタル
コントロール PPPoE

スターターキット 2台セット  (型番：RBK50V-100JPS)

11ac MU-
MIMO

WPA/
WPA2

ビーム
フォーミング

DHCP
サーバー／
クライアント

接続
デバイス
45台

アクセス
ポイント
として利用可

ペアレンタル
コントロール PPPoE

● Orbi Voice 追加用サテライトとOrbiルーター (RBR50) のセット
● 最大300㎡の空間をカバー

● Orbi Voiceにできることは・・・。

● WiFiとHiFiの融合。

● インテリアの1つとして設置できる、スタイリッシュデザイン。

● 既存のOrbiメッシュWiFiシステム製品（Orbi/Orbi Micro）との
  完全互換性
● 802.11ac トライバンドWiFi (866 + 866 + 400Mbps)
● 専用WiFiバックホール & イーサネットバックホール
● 単一のネットワーク名 (SSID) & シームレスローミング
● Amazon Alexa™搭載
● Harman Kardon社のテクノロジーを搭載したプレミアムオーディオ

Orbi Voiceは、OrbiサテライトにAmazon Alexa™を搭載し、家中ど
こでもメッシュ WiFiとAIスピーカーの同時使用を可能にする革新的な
WiFiソリューションです。WiFiがほしい場所に追加設置するだけ。WiFi
が繋がりづらい場所でもAIスピーカーを設置したいというご要望にお応
えします。

● 例えば、このようにOrbi Voiceに話しかけましょう。

「アレクサ、今何時?」

「アレクサ、今日の天気は?」

「アレクサ、音楽を再生して」

「アレクサ、スポティファイから曲をかけて」

「アレクサ、ボリューム上げて。」

「アレクサ、フラッシュニュース、お願い。」

Orbi Voiceは数々の受賞歴に輝くOrbiシリーズの
メッシュ WiFi機能と、プレミアムオーディオメーカー
Harman Kardon社のテクノロジーがコラボレーショ
ンしたスマートスピーカーです。
1つのハードウェアにトライバンドWiFi用の高性能ア
ンテナと、高音質を実現する3.5インチのウーファー、1
インチのトゥイーターを搭載。上質なサウンドが声を掛
けるだけでどこでも楽しめます。

Amazon AlexaTM搭載
OrbiメッシュWiFiシステムとスマートスピーカーが1つになりました。

5GHzアンテナ

2.4 & 5GHzアンテナ

バスレフポート

1 inch ツィーター

3.5 inch ウーファー

Coming Soon

Coming Soon
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Nighthawk プロゲーミングシリーズは、究極のゲーム
パフォーマンスを実現するために設計されたデバイスの
ブランドです。プロゲーミングWiFiルーターは、クラス最
高 の 性 能 を 誇 るNighthawk WiFiル ー タ ー に
Netduma社の最先端ゲーミングOS「DumaOS」を搭
載。ゲーミングスイッチは、ゲーミング通信のためのQoS
機能と10G/マルチギガビットを2ポートとギガビットを
8ポート装備、プレイヤーの勝利に貢献します。

ネットギアジャパンは、「SCARZ（スカーズ）」を応援しています。
「SCARZ」は、e-Sportsで活躍するプロゲーミングチーム。真剣にe-Sportsと向き合
い、一つ一つを極める事に全力を尽くし、「プロフェッショナル」としての気持ちを常に
持ち、プレイする。SCARZの名前は「傷」が由来で、「人々の心に跡を残し続ける存在」
の意味を込めています。

ゲーミングWiFiルーター
ゲーミングスイッチ

ポートごとにLEDの色を
カスタマイズできます。
10G/5G/2.5G/1Gの
接続速度によりLEDの
色を変えたり、LEDをオ
フにすることもできます。

ステータスLEDの色を
好みの色に変更可能 

ゲーム/ストリーミング用に推奨設定が用意されている
ので、それをクリックするだけで、簡単にゲーム/ストリー
ミングに最適な設定ができます。設定画面はモバイル
デバイス用に最適化されているので、スマートフォンか
らも簡単に設定ができます。直感的なゲーム用ダッシュ
ボードは、レイテンシをコントロールし、遅延を減らしま
す。ポートごとの帯域幅の使用をリアルタイムで見ることができ、クリックするだけでデバイスごと
の帯域幅アクセスを制限できます。

ゲーム/ストリーミングに最適化された初期設定
直観的に操作できるゲーム用ダッシュボード

Nighthawk Pro Gamingは、ゲームの為に最適化された
ゲーミングWiFiルーター/ゲーミングスイッチのシリーズです。

すべてはゲームのために。

各デバイスが使用可能な帯域の割合
を設定できます。ゲーミングデバイスに
は10~20%の帯域の予約が推奨され
ます。また、アンチバッファブロート機能
では、帯域が不足した場合にゲーミン
グ通信を優先させるだけでなく、帯域
全体を制限可能。これによりISPで発
生するバッファブロート現象にも対応
します。

ゲーム通信を優先制御
リアルタイムの制御と分析機能を備えたカスタム
ダッシュボードを搭載。各ゲームが帯域にどのような
影響を与えているのかを実際に確認でき、ストリー
ミングによる影響もビジュアルで見る事ができます。
お気に入りパネルを固定してダッシュボードをカス
タマイズしたり、デバイスごとの帯域使用とリアルタ
イムのping遅延を表示することも可能。ping値を
安定させ、遅延の波を抑制し、ゲームを有利にすす
めることもできます。

カスタマイズ可能なゲーミングダッシュボード
 

Nighthawk XR500 プロゲーミングルーターはゲーミング仕様に設計されたソフト
ウェア「DumaOS」搭載。ラグの原因となる遠隔地に存在するホストやサーバーを
ブロック、プレイヤーのPing値を安定させ信頼性のある有線/無線ネットワークを提
供します。一寸の遅延も許容されないオンラインゲームのためにインターネット環境
を最適化し、勝利に貢献します。

Nighthawk プロゲーミングスイッチ SX10は、ノイズに強い亜鉛合金筐体、
ゲーム通信の優先処理、LEDを好みの色に変更可能なゲーミング＆ストリーミ
ング専用のマルチギガ/10Gアップリンク対応スイッチです。

遠隔地に存在するホストやサーバーをブロック！ 指定範囲外に存在するオンラインゲームのホストや
サーバへの直接的な接続をブロックします。大幅な遅延の原因となる遠隔地のプレイヤーを除外す
ることができ、ラグフリーなゲーミング環境が構築されます。
※ブロック可能な接続は、ゲームのタイプ（接続先がホストかサーバー）によって異なります。
　また、他プレイヤーが他ホストまたはサーバーへ接続することを防ぐことはできません。

ジオフィルター機能搭載

Nighthawk Pro Gaming SX10 ゲーミングスイッチは、10G/マルチギガ
ビットを2ポートとギガビットを8ポート搭載したスイッチです。ゲーム/ストリー
ミング向けに最適化されており、推奨設定をクリックするだけで、簡単にゲーム
/ストリーミングに最適な設定を行うことができるスイッチです。

ファンレス設計の10Gスイッチ

ゲームに最適化されたテクノロジーで、 勝つチカラを！　

802.11ac Wave2 デュアルバンド対応
1733 + 800 Mbps

Nighthawk プロゲーミングWiFiルーター
XR500

10ギガ/マルチギガビット対応 10ポート

Nighthawk プロゲーミングスイッチ
SX10
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※ 802.11acWiFiルーターの世界シェアNo.1
出典： The NPD Group/Retail Tracking Service, units and dollars, July 2016

Nighthawkシリーズは、IEEE 802.11axやメッシュ機能などに対応するハイエンドモ
デルです。急速に増加するWiFiデバイスを高速で接続するニーズに応えるため、
Nighthawkシリーズは最新のテクノロジーを駆使し、最高のスペックで最強の無線
LAN環境を提供します。モバイルアプリにも対応し簡単設定、便利な機能が盛りだくさ
ん。世界シェアNO.1※のNETGEARが送り出すNighthawkの世界を、体感しましょう。

次世代のWiFi規格802.11ax (Wi-Fi6) は、最近の高密度なデバイス接続環境でも快適にWiFiを利用できるようにデザインされていま
す。より多くの同時通信可能なストリーム数、チャネル同士の干渉を避けるテクノロジーなどに対応し、従来の802.11ac (Wi-Fi5) 規格よ
りも理論値で4倍の性能を発揮します。

最大12ストリーム、アップロード/ダウンロード方向のMU-MIMOや1024 QAMをサポートする11ax WiFiは、従来規格に比べてより効
率的で高速になりました。またカバーエリアも向上、WiFiが到達しなかった部屋でもNetflixやビデオ通話など帯域を消費するアプリケー
ションの利用を可能にします。11ax WiFi (Wi-Fi6) は、現行の11ac (Wi-Fi5)規格やそれ以前の2.4GHz/5Ghzの無線LAN規格と互換
性があり、ご自宅の既存WiFiデバイスもそのまま利用可能、最高のWiFi環境をお届けします。

プレミアムWiFiルーター
メッシュWiFiエクステンダー
ギガビットスイッチ

超高速の無線LAN。
常に次世代のテクノロジーを探求します。

ルーター エクステンダー

802.11ac Wave2 802.11ac Wave2 802.11ac Wave2

1733+800
Mbps

1733+866+400
Mbps

866 + 866 + 400
Mbps

デュアルバンド トライバンド トライバンド

● Nighthawk WiFiルーター /エクステンダー WiFi性能比較表

R8000P EX7700

802.11ac Wave2

1733+450
Mbps

デュアルバンド

EX7300R7800 EX8000製品名

WiFi規格

バンド数

WiFi速度※

802.11AX - 次世代の高速WiFi

11ax WiFiは革新的なOFDMAテクノロジーを採用
し、ネットワーク性能を大幅に向上させます。より効率的
なバンドリングとスケジューリングが、大量データの同
時転送を可能にし、コンテンションや通信の待ち時間を
大幅に削減します。ネットワークの帯域利用率を高め、
より多くのIoTデバイスがWiFiに接続しても他のアプリ
ケーションに影響の少ない、低遅延の無線LAN環境を
実現します。

CAPACITY. 
SPEED & RANGE. 
EFFICIENCY.

802.11ad
/802.11ac Wave2

4600+1733+800
Mbps

トライバンド

R9000

802.11ax

4800+1200
Mbps

デュアルバンド

RAX120

802.11ax

4800+1200
Mbps

デュアルバンド

RAX80

802.11ac Wave2

1625+1625+750
Mbps

トライバンド

既存のWiFi規格 ー 全デバイスがパフォーマンスを発揮できない

WiFi6 ー複数のデバイスが等しく最大パフォーマンスを発揮できる 

複数ユーザーの同時通信が可能
転送効率の向上 & 待ち時間の低下
バッテリー寿命の最大化
デバイス間の電波干渉を回避

時間

時間

● 次世代の高速WiFi規格「Wi-Fi 6」登場。

● パフォーマンスが大幅に向上、既存規格のデバイスもOK。

● より多くのデバイスが高速のまま接続可能。
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Traditional WiFi MU-MIMO WiFi

Traditional WiFi Dynamic QoS

GameSpotifyFacebookDownloadNetflix Game Spotify Facebook DownloadNetflix

High Priority Medium Priority Low Priority

アプリケーションは同じ優先度 アプリケーションを自動的に認識して優先度付け

Nighthawkルーターは、MU-MIMO*1に対応してお
り、複数台の子機の同時接続も快適に行えます。

MU-MIMOは、無線LANルーターにスマホやタブレッ
トなど複数のデバイスをつなげたときに速度低下を防
ぐ機能。従来のシングルユーザー MIMO（SU-MIMO）
は、どんな状況でもスマホやタブレット、パソコンなどの
デバイスと1対1で通信します。ルーターに無線で接続す
るデバイスが1台なら問題ありませんが、2台以上にな
ると通信相手をいちいち切り替えて対処しなければな
らなくなります。

ルーターに接続するデバイスが増えれば増えるほど、通信を切り替える手間が増えるので順番待ちが発生し、通信速度が低下してしま
う。この速度低下を防ぐのがMU-MIMO。デバイスごとに異なる電波を送信することで、速度低下を防ぎます
※無線LAN子機もMU-MIMOに対応している必要があります。

QoS (通信品質の保証) は、通信データの優先
順位を決める機能。Nighthawkルーターのダイ
ナミックQoSは、ゲームやストリーミングのデータ
を自動的に （ダイナミック）識別して優先して配
信する機能です。ゲームや動画ごとの設定変更は
要りません。ファイルのダウンロードやウェブ、
メールのデータに邪魔されることなく、途切れな
いゲームや動画を楽しめます。

Dynamic QoSの優れた点は、単にアプリケー
ションだけを判断基準としているわけではないと

ころ。たとえば、同じ映像のストリーミングサービスでも、回線の状況に応じて品質を自動的に調整するサービスと、映像の品質は固定したまま
でバッファリングによって回線状況のバラツキを吸収するサービスがある。

このようなストリーミングサービスが同時に利用された場合、映像の品質を落とさせないだけの帯域を確保しつつ、後者で途切れずに映像を再
生できるだけのバッファを確保できる帯域を確保することが重要で、NighthawkルーターのDynamic QoSがあれば、動的かつスマートに、こ
のバランスを取り、最適な映像配信環境を実現することができます。

さらに、再生するデバイスも自動的に判断することで、たとえば、高品質なストリーミングが必要となるリビングの大画面テレビの帯域を多く確
保し、画面が小さくさほど品質が問われないスマートフォンなどの帯域を少なくするといったコントロールも可能です。

Nighthawkルーターは、Dynamic QoS技術で自動的に認識して自動的に優先順位を振り分け、気付かないうちに最適な通信を行います。

● MU-MIMO

● Dynamic QoS 対応でゲームやストリーミングも快適

NighthawkシリーズのプレミアムWiFiルーターはビームフォーミングや
MU-MIMO、Dynamic QoSなど豊富な機能を備えています。Dynamic 
QoSは、ゲームやストリーミングなど遅延に敏感なアプリケーションを自動的に
優先し、家族が大容量のファイルをダウンロードしていても、途切れることなく
快適に楽しむことができます。また、エクステンダー（中継機）のFastLaneテクノ
ロジーはエクステンダー⇔ルーター⇔子機間の周波数を分けることで電波干渉
を防ぎ、パフォーマンスを向上させることができます。

● 豊富な機能、たくさんの機器をつなげても快適

MOVIE

GAME

DOWN
LOAD

STREAMING

Nighthawkルーターは4ポート/6ポートのギガビットLANポートを搭
載しており、有線機器の接続も快適です。

R9000はSFP+ポートを1ポートを搭載し、LANポートの2ポートはリ
ンクアグリゲーション対応と、ハイエンドユーザーのニーズを満たす機
能も搭載しています。8ポートのNighthawkスイッチを接続すれば、さ
らに多くの有線機器を接続することができます。

［ReadyCLOUDアプリ］
ReadyCLOUDアプリを使えば、外出先からでもファイルにアク
セス可能、外出先からUSBストレージのファイルを開いたり、ス
マートフォンで撮った写真を外出先からUSBストレージにバック
アップすることができます。　

ルーターのUSBポート/eSATAポート※1に接続したストレージドライ
ブにワイヤレスでアクセスしたり、共有することができます。USB3.0対
応※2で、ストレージに保存した動画や写真、音楽に高速アクセスできま
す。また、USBポートにプリンターを接続してワイヤレスで印刷すること
もできます。　※1　R7800のみ　※2　一部ポートはUSB2.0

ゲーミング

S8000［スイッチ］R9000［ルーター］

　アップリンク

メディア
ストリーミング

● ギガビットLANポート

● USBストレージの動画、写真、音楽に高速アクセスNighthawkルーターは、インプリシットビームフォーミングに対応してお
り、家の中を移動するスマホやタブレット、ノートPCへ向かって電波を自
動的に調整、最適化します。ビームフォーミングに非対応の子機にも強い
電波を届けることが可能です。

従来のWiFi ビームフォーミング

● ビームフォーミング対応

一度に1台の機器と接続 複数の機器と同時に接続

Nighthawk ルーター
SSID: Home Net

専用WiFiバックホ
ール

Nighthawk メッシュWiFiエクステンダー
SSID: Home Net

● NighthawkメッシュWiFiエクステンダー
Nighthawk メッシュ WiFiエクステンダーはスマートローミング機能（802.11k※）により、WiFi子機を最適なネットワークに接続するようにアシ
ストします。スマートフォンなど持ちながらお部屋を移動してもWiFiが途切れず快適に使るようになります。Nighthawk メッシュWiFiエクステ
ンダーを複数台設置することで、家中をカバーするメッシュWiFiを構築することができます。  ※ WiFi子機も802.11kに対応する必要があります。
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MU-
MIMO11ax WPA/

WPA2
ビーム
フォーミング

DHCP
サーバー／
クライアント

USB 2.0 USB 3.0
接続
デバイス
56台

アクセス
ポイント
として利用可

ペアレンタル
コントロール

リンク
アグリ
ゲーション

Wi-Fi6規格対応 (802.11ax)

5GHz帯で最大4.8Gbps（8×8 1024QAM 80MHz）、2.4GHz帯では最大1.2Gbps（4×4 1024QAM 40MHz）の通信に対応します。

5GHz帯で最大4.8Gbps（4×4 1024QAM 160MHz）、2.4GHz帯では最大1.2Gbps（4×4 1024QAM 40MHz）の通信に対応します。

Wi-Fi6規格対応 (802.11ax)

12個 のWiFiストリーム、つまり
2.4GHz帯域で4個、5GHz帯域で8
個で、ルーターはデバイスとの間でよ
り多くのデータを送受信できます。よ
り多くのストリームを実現することで、
WiFiネットワーク内のデバイスにとって利用可能な帯域を増や混雑WiFiの
混雑を防ぎます。 また、一度に最大8つのMU-MIMOサポートします。 複数
のデバイスが同時に高解像度コンテンツをストリーミングしている場合でも、
家の中で高速で信頼性の高いワイヤレス接続を維持します。

12ストリーム対応

PPPoE

次世代WiFi規格 Wi-Fi 6対応
モンスタールーター登場

Nighthawk AX8 
AX6000 8ストリーム対応 WiFiルーター　

RAX80

MU-
MIMO11ax WPA/

WPA2
ビーム
フォーミング

DHCP
サーバー／
クライアント

USB 2.0 USB 3.0
接続
デバイス
64台

アクセス
ポイント
として利用可

ペアレンタル
コントロール

リンク
アグリ
ゲーション

PPPoE

Nighthawk AX12
AX6000 12ストリーム対応 WiFiルーター

RAX120

R9000は、次世代ワイヤレス規格802.11ad（60GHz帯）と802.11ac 
wave2に対応します。60GHz帯、5GHz帯、2.4GHz帯をそれぞれ1バンド
同時に使用できるトライバンド対応で最大4,600 + 1,733 + 800 Mbps
（合計7.2Gbps）の高速ワイヤレス通信を実現します。 

R9000はギガビットLANポート(10/100/1000 Mbps)を6ポート搭載しており、有線
機器の接続も快適です。6ポートのうち2ポートはリンクアグリゲーションに対応してお
り、NASなどの高速接続を実現します。また、10ギガイーサネットのSFP+ポート（要 
SFP+モジュール）を搭載しております。

2.4GHz 

4x4

5.0GHz 

4x4

60GHz

2.4GHz
最大750Ghz

従来のWiFiデバイス

FAST
5GHz-1

最大1625Ghz

デュアルバンド対応
WiFiデバイス

FASTER 
5GHz-2

最大1625Ghz

11acデュアルバンド対応
WiFiデバイス

FAST

802.11ad （60GHz帯）対応

10G SFP+ ポート搭載、ギガビットポートはリンクアグリゲーション対応

10G LAN
SFP+
ポート搭載

リンクアグリゲーション対応

ギガビットLAN×6

ギガビットLAN×4 マルチギガビットLAN
（5G/2.5G/1G）

4,600Mbps
+ 11ac 1,733 + 11n 800 Mbps

4Kストリーミングと
VRゲーミング 究極の選択

Nighthawk Router

11ad 11ac

MU-
MIMO

WPA/
WPA2

ビーム
フォーミング

DHCP
サーバー／
クライアント

USB 3.0
接続
デバイス
72台

アクセス
ポイント
として利用可

ペアレンタル
コントロール

リンク
アグリ
ゲーション

802.11ad/802.11ac トライバンド対応
4600 + 1733 + 800 Mbps

Nighthawk WiFiルーター　R9000

PPPoE

4,600 Mbps 

11ac 1,733 Mbps 

11n 800 Mbps 

802.11 ad WiFi

R8000P トライバンド・ギガビットルーターは、トライバンド無線LANにより通信に使用する
帯域幅を増やし、ネットワークトラフィックが過密状態になるのを防ぎます。

R8000Pは6本の外付けアンテナによりハイパフォーマンスを実現します。また、ビーム
フォーミングにより、家の中を移動するスマホやタブレット、ノートPCへ向かって電波を自
動的に調整、最適化します。R8000Pは2.4 GHz対応子機と5 GHz対応子機の両方で
インプリシット・ビームフォーミングを使用でき、最新機器だけでなく、802.11n/a/g/b規
格のみに対応した古い機器でも、ビームフォーミングによる安定した通信と高いパフォーマンスを実現します。

Smart Connect デュアルバンド対応機器を接続した場合、機器ごとにどちらの5GHz無線LANに接続するかを自動的に振り分け、パフォーマンスを最大限に
引き出します。また、2つの5 GHz帯に、負荷を分散することができます。これらの機能によって、複数の無線LAN機器を同時に接続して使用しても、快適な通信を
楽しむことができます。

トライバンドにより3つの無線LAN帯域を実現。6本のアンテナとビームフォーミングによる安定した通信

どれもこれも全部速く！MU-MIMO対応でデータもストリーミングもネットも！
802.11ac Wave2 トライバンド対応
1625 + 1625 +750 Mbps

Nighthawk WiFiルーター　R8000P
MU-

MIMO
リンク
アグリ
ゲーション

11ac WPA/
WPA2

ビーム
フォーミング

DHCP
サーバー／
クライアント

USB 2.0 USB 3.0
接続
デバイス
56台

アクセス
ポイント
として利用可

ペアレンタル
コントロール PPPoE

オンラインゲームも快適！ 2つのバンドを同時に使える！

11ac WPA/
WPA2 eSATAビーム

フォーミング
DHCP
サーバー／
クライアント

USB 3.0
接続
デバイス
40台

アクセス
ポイント
として利用可

ペアレンタル
コントロール

MU-
MIMOPPPoE

R7800デュアルバンド・WiFiルーターは802.11acに準拠しており、最大1733 Mbps (5GHz) の超高速ワイヤレススピードを実現します。また、802.11n 接
続で最大800 Mbps (2.4GHz)のワイヤレス接続を提供します。デュアルコア1.7GHz CPU 搭載により、搭載機能を使用時もワイヤレススピードを遅らせる
ことなく快適な操作が可能です。R7800は11ac対応の高速接続とハイパフォーマンスで、ゲームに最適です。Dynamic QoSによりアプリケーションやデバイ
スに基づいた優先度を割り当て、ストレスのないプレイを楽しむことができます。

11ac対応、最大1733 Mbps + 800 Mbps！　ゲームも快適！

802.11ac Wave2 デュアルバンド対応
1733 + 800 Mbps

Nighthawk WiFiルーター　R7800

RAX120は、801.11axに最
適化された64bit 2.2GHz 
クアッドコアのCPUを搭載
しており、スマートホーム、
4Kストリーミング、オンライ
ンゲームなどの高速通信に
おいても高いパフォーマン
スを実現します。

64bit 2.2GHz クアッドコアCPU

RAX80は、801.11axに最適化され
た64bit 1.8GHz クアッドコアの
CPUを搭載しており、スマートホー
ム、4Kストリーミング、オンラインゲー
ムなどの高速通信においても高いパ
フォーマンスを実現します。

64bit 1.8GHz クアッドコアCPU
RAX80はリンクアグリゲーションにも対応し、2つのギガビットイーサネット
ポートを組み合わせて、ファイル転送速度をさらに向上させることができます。 

リンクアグリゲーション

リンクアグリゲーション対応

ギガビットLAN×5

リンクアグリゲーション対応

RAX120のマルチギガビットポートは、通常のギガビットポートよりも5倍速い速度を実
現します。NAS、スイッチ、および2.5Gbpsおよび5Gbpsの速度に対応したその他のデ
バイスと高速通信が可能。リンクアグリゲーションにも対応し、2つのギガビットイーサ
ネットポートを組み合わせて、ファイル転送速度をさらに向上させることができます。 

マルチギガビットポート／リンクアグリゲーション

Coming Soon

Coming Soon
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11ac WPA/
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ビーム
フォーミング

アクセス
ポイント
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ペアレンタル
コントロール

MU-
MIMO

Night
hawk
Mesh

Night
hawk
Mesh

Night
hawk
Mesh

EX8000はデフォルトで既存のルーターとエクステンダー、2.4GHzと5GHzで同じ
SSID (ネットワーク名) を使用します。スマートローミング機能により、無線LAN子機 
※を最適なネットワークに自動的に接続するので、部屋を移動しても無線LANが途
切れず快適に使えます。EX8000を複数台設置することで、家じゅうをカバーするメッ
シュWiFiを構築することができます。 ※802.11k準拠のデバイス使用時

EX8000はギガビットLANポートを4ポート搭載しており、WiFiコ
ンバーターとして使うことができます。スマートTVやゲーム機など
の有線しか対応していない機器を無線LANに接続することがで
きるので、有線ケーブルの届かない場所でLAN接続をしたり、長
いケーブルをなくして部屋をすっきりさせることができます。

EX8000はルーターとの中継に専用の周波数帯を使用します。子機は子機用の
866Mbps (5GHz) + 400Mbps (2.4GHz) を使用するので、子機が増えても速度
が低下しません。

スマートローミングにより
最適なネットワークに自動的に接続

最大4台の有線機器を無線LANに接続

中継専用の周波数帯を使用

EX8000はWiFiのエリアを広げ、つながりやすい接続を実現します。今まで電波の届かなかったところからでも、スマホやタブレット、ノートPC などを使って快
適にWiFi接続ができるようになります。NETGEAR製WiFiルーターだけでなく、さまざまなメーカーのWiFiルーターと接続できます。

1733 + 866 + 400 Mbps の無線 LAN がすみずみまで届く

高速WiFiがさらにひろがる。
メッシュWiFiも可能な
トライバンドWiFiエクステンダー
802.11ac Wave2 トライバンドメッシュWiFi対応
1733 + 866 + 400 Mbps

Nighthawk WiFiエクステンダー（無線LAN中継機）
EX8000

Nighthawk Extender

11ac WPA/
WPA2

ビーム
フォーミング

アクセス
ポイント
として利用可

ペアレンタル
コントロール

MU-
MIMO

EX7700はトライバンド対応（866+866+400Mbps）のWiFiエクステンダーで、1
つのバンドを中継用のバンドとして使用するため、中継時の速度低下を回避します。
家中すべてのデバイスをインターネットに接続しても、ネットワークが過密になること
はありません。またEX7700はワイヤレスアクセスポイントとして動作することができ
ます。既存のルーターやゲートウェイにLANケーブルで接続して、小規模オフィスや
ホームオフィスのWiFiを増強し、ネットワークを拡張します。

EX7700はアクセスポイントモードに切り替えることで、トライバ
ンドをすべてWiFi子機用に利用できる、トライバンドWiFiのアク
セスポイントとして動作することが可能です。

小さくても高速WiFi中継 アクセスポイントとしても動作

EX7700は、802.11ac対応トライバンドWiFiエクステンダー。合計2.2Gbps (866+866+400Mbps) WiFiをご自宅のすみずみまで届けることが可能です。
Nighthawkメッシュ機能でNighthawkシリーズを始めとするNETGEAR製のルーターはもちろん、他社製ルーターともメッシュ WiFiで繋げることができ、ト
ライバンド対応のアクセスポイントとしても使用可能です。「802.11k」ローミングに対応し、1つのWiFiネットワーク環境（SSID）を実現。常に最適なWiFi接続
を提供します。

866 + 866 + 400 Mbps の無線 LAN がすみずみまで届く

コンパクトでもすごいヤツ
トライバンドWiFiアクセスポイントとしても使える

802.11ac Wave2 トライバンド Nighthawk メッシュWiFi
866 + 866 + 400 Mbps

Nighthawk WiFiエクステンダー（無線LAN中継機）
EX7700

リンクアグリゲーション 
通常のギガビット 1Gbps 4Gbps

※接続機器もリンクアグリゲーションに対応している必要があります。

11ac WPA/
WPA2

ビーム
フォーミング

アクセス
ポイント
として利用可

ペアレンタル
コントロール

MU-
MIMO

ギガビット有線LAN接続により
高いコネクティビティを提供

ボトルネックを
排除

ワンクリックでオンラインゲームに
最適なスイッチング設定

マルチユーザーオンライン
& VRゲーム

ギガビット有線LAN接続により
4K UHDストリーミング動画再生

4K HD動画の
スムーズな再生

スマートフォン

アクセスポイント ワイヤレスコンバーター
※一度に接続できる機器は、1台のみです。

PC

Nighthawk Switch

無線 LAN のエリアを広げ、つながりやすい接続を実現します。今まで電波の届かなかったところからでも、スマホやタブレット、ノート PC などを使って快適な
ワイヤレス接続ができるようになります。最新ワイヤレス規格 802.11ac Wave2 に対応しており、1733+450Mbps高速通信が可能です。

802.11ac Wave2対応で最大1,733+450Mbpsの無線 LAN がすみずみまで届く

● 業界初、クールタッチな亜鉛合金シャーシで高い耐久性を実現
● マルチユーザーオンライン/VRゲーム&4K HD動画ストリーミングに最適
● 低遅延、ポート単位の優先順位付け、QoS
● ユーザーフレンドリーな数クリックで選択可能な設定済みコンフィグレーション
● 箱から取り出してつなげるだけですぐに使える、モバイル機器のブラウザーから設定可能

オンラインゲーム＆動画ストリーミングのためのギガビットLANスイッチングハブ 

リンクアグリゲーション / ポートトランキング
ギガビットよりも最大4倍高速※

想像できないハイスピードを体験しよう

ギガビット有線LAN接続による快適なゲーミング＆ストリーミング体験

EX7300はエクステンダーとしてだけでなく、WiFiアクセスポイントや、WiFiコン
バーターとして使う場合も高速接続を実現します。アクセスポイントとして使うと、家
庭でもスマホやタブレット、ゲーム機を高速WiFiにつなげて快適な通信を楽しむこと
ができます。また、ギガビットイーサネットポートを搭載しており、ゲーム機やネット
ワークTVなど有線しか対応していない機器を無線対応にできます。有線ケーブルが
届かなかった場所でもインターネット接続ができるようになり、配線もすっきりさせる
ことができます。

アクセスポイントでの使用や有線接続も高速

MU-MIMO対応で
複数の子機を同時接続が可能

802.11ac Wave2 デュアルバンドメッシュWiFi対応
1733 + 450 Mbps

Nighthawk WiFiエクステンダー（無線LAN中継機）
EX7300

決して妥協しない。 ギガビット有線接続による
快適なゲーミング&ストリーミング体験

ギガビット8ポート
ゲーミング&ストリーミングスイッチ

Nighthawk
ゲーミング&ストリーミングスイッチ S8000

ゲーム機
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NETGEAR のWiFiルーターは、無線でインターネットへ接続できるだけでなく、家庭内のあらゆるネットワーク機器を接続してお互いに共
有したり、写真や音楽、ビデオなどのデジタルデータを保存するサーバーとしてお使いいただけます。

● ペアレンタルコントロール ● ゲストネットワーク対応
ご自宅のWiFiを友達にも提供。家に集
まったサークルの仲間や友達に、簡単
にWiFiを使わせてあげられるゲスト
ネットワーク機能にも対応しています。
宅内サーバーやパソコンの大事なデー
タは守りつつ、インターネットをみんな
で使えます。

R6850デュアルバンドWiFiルーターは、ベーシックモデルで最大1733+300 Mbpsの高速ワイヤ
レス通信を実現。動画のストリーミングやダウンロードも快適に行えます。

PUSH !!PUSH !!

コンパクトサイズ

R6350/R6850は
23.5 × 15.1 cmの
コンパクトサイズ。場
所を取らず設置でき、
壁掛けも可能です。

MU-MIMO対応
R6350/R6850は、MU-MIMOに対応しており、
複数台の子機の同時接続も快適に行えます。

ギガビットLAN×4

R6350/R6850は
ギガビットLAN
ポートを4つ搭載
しており、有線で
の接続も快適に行
えます。

11ac WPA/
WPA2

接続台数
12台

アクセス
ポイント
として利用可

ゲスト
ネット
ワーク

ペアレンタル
コントロール

DHCP
サーバ/

クライアント

11ac WPA/
WPA2

接続台数
16台

アクセス
ポイント
として利用可

ゲスト
ネット
ワーク

ペアレンタル
コントロール

DHCP
サーバ/

クライアント

11ac WPA/
WPA2

接続台数
20台

アクセス
ポイント
として利用可

ゲスト
ネット
ワーク

ペアレンタル
コントロール

DHCP
サーバ/

クライアント

23.5cm 15.
1cm

A4用紙より小さい

コンパクトサイズ

R 6 1 2 0は1 8 . 5  × 
13.7 cmのコンパクト
サイズ。場所を取らず
設置でき、壁掛けも可
能です。

WPSかんたん接続
WPSボタン搭載。
ワンプッシュで簡
単に接続できます。

自宅サーバー
USBポートに繋げ
るだけで、スマホの
写真・動画をPCや
他のスマホでも見
られます。

OpenDNS機能を利用したペアレンタルコント
ロールサービスを無料で提供します。フィルタリング
レベルや適用する時間帯、フィルタリング設定しな
い保護者のPCなどを設定できます。

● デュアルバンド802.11ac対応

※モデルはR6850

NETGEARのワイヤレスルーターは、802.11ac 国際規
格に対応しています。日本の電波法に準拠し、子機接続
用の電波を2つ同時に使えるデュアルバンド (2つの周波
数) 対応家庭用WiFiルーターです。
最新のスマートフォンからパソコン、年代物のゲーム機ま
で、様々なWiFi機器を接続できます。

5GHz

2.4GHz

18.5cm

WiFiルーターで、ホームネットワークを
もっと自由に、もっと快適に。

MU-
MIMO

Airtime
Fairness

ビーム
フォーミング

MU-
MIMO

Airtime
Fairness

ビーム
フォーミング

WiFi
Router

WiFiルーター
（無線LANルーター）

同時につなげても速度が落ちない！  MU-MIMO対応でネットが快適！
5GHz帯が速い、最大1750+300 Mbpsの高速ワイヤレス通信

802.11ac デュアルバンド対応 1750 + 300 Mbps　 

WiFiルーター R6850

R6120デュアルバンドWiFiルーターは、エントリーモデルながら最大867+300 Mbpsの高速ワイ
ヤレス通信を実現。スマートフォンのアプリダウンロードなども通信料がかからず快適に行えます。

一人暮らしに最適なエントリーモデル。
802.11ac対応、最大867+300 Mbpsの高速ワイヤレス通信

802.11ac デュアルバンド対応 867 + 300 Mbps　 

WiFiルーター R6120

R6350デュアルバンドWiFiルーターは、ベーシックモデルで最大1450+300 Mbpsの高速ワイヤ
レス通信を実現。動画のストリーミングやダウンロードも快適に行えます。

802.11ac デュアルバンド対応 1450 + 300 Mbps　 

WiFiルーター R6350

WiFi Router
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● FastLaneテクノロジーモード

FastLaneテクノロジーとは、中継用と子機接続用の周波数を
分けることで、最大のパフォーマンスを提供する技術です。エク
ステンダーの管理画面からFastLaneテクノロジーモードを設
定することで、パフォーマンスを向上させることができます。

WiFiエクステンダーを使えば、
ホームネットワークが、ますます快適に！

WiFiルーターから遠いため、電波が弱くてストリーミングが途切れる・・・、家の一
部だけ電波が届かない…。そんな時に役立つのがWiFiエクステンダー（中継機）
です。エクステンダーをルーターに接続すれば、いままで電波の届かなかった場
所から快適に通信ができるようになります。LANポートを備えるモデルは、アク
セスポイントやコンバーターとしても動作、様々な環境でご使用いただけます。

NETGEARのエクステンダーは、WiFiアクセスポイントや、WiFiコンバーターとしても使うことができます。

WiFiエリアを拡張

ルーター

アダプター

エクステンダー

WiFiコンバーター

Blu-rayⓇプレーヤーやゲー
ム機など有線機器を無線
LANに接続できます。
※EX6120は同時に1台のみ接続可能

PC
スマートフォン　

Blu-rayⓇ
プレーヤー ゲーム機 テレビ

アクセスポイント
今まで有線しか使えなかった家庭
に無線LAN環境を構築することが
できます。ノートPCだけでなく、
ゲーム機やスマホ、タブレットを 
WiFi につなげて快適な通信を楽
しむことができます。

2.4GHz

5GHz

2.4GHz

5GHz

2.4GHz 5GHz

5GHz 2.4GHz

通常のモード

FastLane
テクノロジーモード

● アクセスポイントやコンバーターとしても使用可能

Wifi
Extender/
Adapter

WiFiエクステンダー
（無線LAN中継機）

WiFiアダプター
（無線LANアダプター）

11ac WPA/
WPA2

ペアレンタル
コントロール

11ac WPA/
WPA2

アクセス
ポイント
として利用可

ペアレンタル
コントロール

11ac WPA/
WPA2

USB
3.0

ビーム
フォーミング

EX6110は成人の手
のひらに収まるコンパ
クト設計。場所を取ら
ず、棚の後ろなど狭い
場所のコンセントにも
差し込みができます。

手のひらサイズのコンパクト設計
EX6110は電源コンセント
へ直接差し込んで使えるの
で、電源コードが不要で場
所を取りません。また、延長
コードなどに接続して使う
こともできます。

コンセントへ直接差し込み可能

72.5mm
64.8mm

72.5mm

EX6110はWPSプッシュボタン接続
に対応しています。WPS対応無線
LAN親機とEX6110のWPSボタン
を押すだけで、簡単に接続ができま
す。また、無線LAN親機がWPSに対
応していない場合は、設定画面から
手動で設定することも可能です。

WPSプッシュボタンで簡単接続

10/100Mbpsポートを
搭載し、アクセスポイント
とワイヤレスコンバー
ターとしても使用いただ
けます。

LANポート搭載

LANポート

EX6120は電源コンセントへ直接
差し込んで使えるので、場所を取り
ません。また、延長コードなどに接
続して使うこともできます。

コンセントへ直接差し込み可能
EX6120はWPSプッシュボタン接
続に対応しています。WPS対応無
線LAN親機とEX6120のWPSボタ
ンを押すだけで、簡単に接続ができ
ます。また、無線LAN 親機がWPS
に対応していない場合は、設定画面
から手動で設定することも可能です。

WPSプッシュボタンで簡単接続

WPSボタン

WiFi Extender

WiFi Adapter

EX6120はコンパクトな手のひらサイズながら、867Mbps（5GHz） + 300 Mbps
（2.4GHz）の高速通信が可能、無線LANのエリアを簡単に広げることができます。また、他の
エクステンダーと同様にエクステンダー、アクセスポイント、ワイヤレスコンバーターと、3通り
の使い方ができます。

EX6110は、無線LANのエリアを広げ、つながりやすい接続を実現します。今まで電波の届か
なかったところからでも、スマホやタブレット、ノート PC などを使って快適なワイヤレス接続
ができるようになります。最新ワイヤレス規格802.11acに対応しており、867Mbps 
(5GHz) / 300Mbps (2.4GHz)の高速通信を実現します。

手のひらサイズで1台3役。
802.11ac デュアルバンド対応 867 + 300 Mbps

Nighthawk WiFiエクステンダー（無線LAN中継機）
EX6120

867Mbps (5GHz) / 300Mbps (2.4GHz) 対応で
無線 LAN がすみずみまで届く
802.11ac 対応867 + 300 Mbps

Nighthawk WiFiエクステンダー（無線LAN中継機）
EX6110

デュアルバンド・ワイヤレスUSBアダプター「A6210」はハイパワーアンテナ搭載で867Mbps(5GHz)/300Mbps(2.4GHz)の超高速
無線LAN接続を実現します。（5GHzまたは2.4GHzどちらかで通信できます。）お使いのデスクトップやノートPCのUSB3.0ポートに差
し込んで使えば、無線LANを802.11ac対応にアップグレードすることができます。ビームフォーミング対応でよりつながりやすい接続
を実現。セットアップも付属のCDを使って専用ソフトウェアをインストールし、画面の表示に従うだけで簡単に行えます。

ハイパワーアンテナ搭載、可動式アンテナで
パフォーマンス向上
802.11ac 対応 867 + 300 Mbps
　
ビームフォーミングプラス対応 デュアルバンドWiFi USB アダプター
A6210 
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楽天モバイル
b-mobile
パナソニック Wonderlink
DMM mobile
ぷららモバイルLTE
BIGLOBE
OCN モバイル ONE
FREETEL

※1. mineo auプラン（Aプラン）はサポートしておりません。
※2. ＠モバイルくん。LTEデータプランの3Gプランは利用できません。
※3. ＠モバイルくん。音声プランのデータ通信のみが利用可能です。
対応SIMカードはNTTドコモネットワーク対応SIMのみとなります。
3G回線契約のみのSIMカードはご利用いただくことができません。

4G LTE （Long Term Evolution） とWiFi（802.11n）に対応した、SIMフリーの無線LANモバイルホットスポッ
ト（モバイルルーター）です。WiFiに対応したPCや携帯ゲーム機、タブレットなどのモバイルデバイスを最大15台、イ
ンターネットに接続することができます。

■  SIM マイクロSIM（NTTドコモ系）
■  国内対応バンド 4G LTE Band 1（2100）, 3（1800）, 19（800）, 21（1500） / 3G HSPA+ Band 1（2100）, 
 9（1700）, 19（800）
■  国外対応バンド FDD LTE Rel.9 Category 4, Carrier Aggregation 無し / 4G LTE Band 1（2100）,
  3（1800）, 5（850）, 6（800）, 9（1700）, 19（800）, 21（1500）

AirCard LTE対応 SIMフリー モバイルホットスポット
（モバイルルーター）
AC785

AirCard AC785 モバイルホットスポット用のリチウムイオン・バッテリーパックです。 AC785には、本製品と同等の
バッテリーパックが同梱されています。本製品は、交換用の予備としてお求めください。

AirCard 用交換リチウムイオン・バッテリー　MHBTR01

アプリで設定。アプリで管理。

モバイルルーター「AirCard」シ
リーズの製品を管理するアプリで
す。ルーターのインターネット接続
状況やバッテリー残量のモニタリ
ングから、ゲストWiFiの設定まで
がアプリ1つで簡単操作。

データ使用量や接続デバイス数がディスプレイに
表示され、使用状況が一目で分かるので、便利に
利用できます。

接続状況をディスプレイに表示

マルチユーザー、ゲストネットワーク対応
最大15台のデバイスが同時接続可能、またゲストWiFiにも対応してお
り、共有に便利です。

AirCard

モバイルホットスポット
（モバイルルーター）

スタイリッシュ・
　オーガナイザースイッチ
SOHO/家庭向け
　ギガビットスイッチ

Switch

手軽にネットワークを構築！ 
優れた信頼性と静音性を提供します。

SMBネットワーク市場において20年以上の実績をもつ
NETGEARがSOHO/家庭向けに提供するネットワークスイッチ
です。電源を入れてLANケーブルを挿すだけ、プラグアンドプレ
イでネットワークが簡単に構築できます。あらゆるネットワークの
ニーズを想定し、VLANやPoE（Power over Ethernet）に対
応するなど充実のラインナップ。世界中で選び続けられる品質に
自信があります。

スイッチングハブ（HUB）は、2台以上の有線LAN機器
をネットワークに接続するための分岐装置です。ネット
対応TVやBDレコーダー、ゲーム機など有線LANに接
続する家電/AV機器の増加により、一般的な家庭で使
われる無線LANルーターが持つ4つのLANポートでは
足りなくなってきています。ネットギアのスイッチングハ
ブをルーターのLANポートに増設することで、多くの
機器をネットワークに接続することができます。

IIJmio
NifMo
U-NEXT（U-mobile）
TNC（モバイル４Ｇ／Ｄ）
mineo ドコモプラン（Dプラン）※1

＠モバイルくん。LTEデータプラン※2

＠モバイルくん。音声プラン ※2※3

● ネット対応TVやBDレコーダーにも。 

動作確認済みSIM一覧

34 35



● SIMPLE & STYLISH
スタイリッシュなデザインで、自宅でも店舗でも、どんな場所に置いてもスッキリ収まります。さらに、チカチカ点滅するLEDを、ON/OFFボ
タンで消灯でき、雰囲気を壊すことはありません。

● CABLE MANAGEMENT
スイッチの後ろ側ではケーブルがもつれるもの？そんな時代はもう終わりました。スタイリッシュ・オーガナイザースイッチは、スイッチ背面の
ケーブルマネジメント機能により、LANケーブルやUSBケーブルなどがそれぞれ整理されてケーブルが絡まらず、目障りな混乱を招くことが
ありません。

Auto
MDI/
MDI-X

ストア&
フォワード

ループ
防止 VLAN ポート

ミラーリング
リンク
アグリ
ゲーション

フロー
コントロール

オート
ネゴシ
エーション

ファンレス USB
給電ポート

Jumbo
Frame

SOHO/家庭用ギガビット48ポート アンマネージスイッチ
GS348

GS348は48ポートギガビット レイヤー 2 LANスイッチです。管理機能無しのアンマネージタイプで48ポートモデルを提供
できるのはNETGEARだけ。排熱性能に優れた金属筐体の採用により冷却用のファンが不要となり（ファンレス静音設計）、
オフィスや宅内での使用にも適しています。ラックマウントキットが付属しており、1Uのラックスペースに収容できます。

SOHO/家庭用ギガビット24ポート アンマネージスイッチ
GS324

GS324は24ポートギガビット レイヤー 2 LANスイッチです。電源内蔵の24ポートモデルでオフィスや宅内での使用にも適
しています。ラックマウントキット、壁掛けキットが付属しております。

SOHO/家庭用ギガビット16ポート アンマネージスイッチ
GS316

GS316は16ポートギガビット レイヤー 2 LANスイッチです。使い勝手のよい16ポートのデスクトップ型スイッチングハブ。排熱性
能に優れた金属筐体の採用により冷却用のファンが不要となり（ファンレス静音設計）、オフィスや宅内での使用にも適しています。

SOHO/家庭用ギガビット8ポート PoE 給電アンマネージスイッチ
GS308P

GS308Pは、PoE対応8ポートギガビット レイヤー 2 LANスイッチです。4つのギガビットポートはIEEE 802.3af規格のPoE
（Power over Etrhernet）に対応しており、IPカメラ、IP電話機、無線LANアクセスポイントなどのPoE受電デバイスに対し
て電力の供給が可能。1ポートあたりの給電能力は最大15.4W。スイッチ全体の給電能力は53W。

Auto
MDI/
MDI-X

ストア&
フォワード

フロー
コントロール

オート
ネゴシ
エーション

ファンレスJumbo
Frame

Auto
MDI/
MDI-X

ストア&
フォワード

フロー
コントロール

オート
ネゴシ
エーション

ファンレスJumbo
Frame

Auto
MDI/
MDI-X

ストア&
フォワード

フロー
コントロール

オート
ネゴシ
エーション

ファンレスJumbo
Frame

Auto
MDI/
MDI-X

ストア&
フォワード

フロー
コントロール

オート
ネゴシ
エーション

ファンレス PoE
15.4W

Jumbo
Frame

Auto
MDI/
MDI-X

ストア&
フォワード

フロー
コントロール

オート
ネゴシ
エーション

ファンレスJumbo
Frame

Auto
MDI/
MDI-X

ストア&
フォワード

フロー
コントロール

オート
ネゴシ
エーション

ファンレスJumbo
Frame

Auto
MDI/
MDI-X

ストア&
フォワード

フロー
コントロール

オート
ネゴシ
エーション

ファンレス

電源
内蔵

電源
内蔵

電源
アダプター

電源
アダプター

SOHO/家庭用ギガビット8ポート アンマネージスイッチ
GS308

GS308は8ポートギガビット レイヤー 2 LANスイッチです。Auto MDI/MDI-X機能に対応しており、排熱性能に優れた金
属筐体の採用により冷却用のファンが不要となり（ファンレス静音設計）、オフィスや宅内での使用にも適しています。

電源
アダプター

SOHO/家庭用ギガビット5ポート  PoE 給電アンマネージスイッチ
GS305P

GS305Pは、PoE対応5ポートギガビット レイヤー 2 LANスイッチです。4つのギガビットポートはIEEE 802.3af規格のPoE
（Power over Etrhernet）に対応しており、IPカメラ、IP電話機、無線LANアクセスポイントなどのPoE受電デバイスに対し
て電力の供給が可能。1ポートあたりの給電能力は最大15.4W。スイッチ全体の給電能力は55.5W。

SOHO/家庭用ギガビット5ポート アンマネージスイッチ
GS305

GS305は5ポートギガビット レイヤー 2 LANスイッチです。Auto MDI/MDI-X機能に対応しており、排熱性能に優れた金
属筐体の採用により冷却用のファンが不要となり（ファンレス静音設計）、オフィスや宅内での使用にも適しています。

電源
アダプター

電源
アダプター

PoE
15.4W

Jumbo
Frame

LANケーブルを挿すだけですぐに使える、ギガビットスイッチ。
排熱性能に優れた金属筐体だからできるファンレス静音設計。　

スタイリッシュなデザインで、自宅でも店舗でも、どんな場所に置いてもスッキリ収まりま
す。さらに、チカチカ点滅するLEDを、ON/OFFボタンで消灯でき、雰囲気を壊すことはあ
りません。

デザイン性・静粛性・使いやすさを追求した、
自宅やSOHO店舗にも最適なスイッチ。

Stylish Organizer Switch

ギガビット8ポート管理機能付き
スタイリッシュ・オーガナイザースイッチ

GS908E 

Home/SOHO Gigabit Switch

36 37



● 強固な保護機能かつフルHD

● クラウドベースのセットアップウィザードで簡単インストール。 

ReadyNASは、家庭用のネットワークストレージとして最高の選択肢です。

ReadyNASは、業界で初めて、安全とハイパフォーマンス、かつ適
正な価格を実現した、フルHD 1080pトランスコーディング対応
ネットワークストレージシステムです。4種類のデータ保護機能を標
準搭載。クラウドベースの管理画面（ReadyCLOUD）、コンピュー
ター（Windows、Mac OS X）とモバイル機器（iOS、Android）
用のReadyCLOUDアプリにより、扱いやすさを追求しました。

ReadyNAS上で動作するReadyNAS OS 6により、NASのイン
ストールがよりシンプルになりました。箱から出してHDDを組み込
んでネットワークにつなぎ、わずか5ステップでNASを使い始めら
れます。HDDの組み込みにもドライバーは要らず、NAS本体のカ
バーを外す必要もありません。

※HDDのネジ穴の違いがある場合は、トレイにネジ止めする必要があります。

ReadyNASはファイルシステムにBTRFSを採用したLinuxベースのネットワークストレージです。独自のRAID管理システム「X-RAID」はディス
クの本数に応じて自動的にRAIDレベルを調整、専門的な知識がなくてもストレージをご使用いただけます。Windows, Mac, Linuxなどの
OSが用いるバックアッププロトコルを標準サポートし、Time Machineや様々なクラウドバックアップサービスとの連携も可能です。

デスクトップ型ネットワークストレージ（4ドライブベイ）  ReadyNAS 214　

デスクトップ型ネットワークストレージ（2ドライブベイ）  ReadyNAS 212

■ 4ベイネットワークストレージ（最大24TB）
■ クアッドコア1.4GHz
　 ARM Cortex A15 CPU、2GBメモリー搭載
■ USB3.0 x 3, eSATA x 1ポート搭載
■ ギガビットLANポート x 2
■ 3年保証

■ 2ベイネットワークストレージ（最大12TB）
■ クアッドコア1.4GHz
　 ARM Cortex A15 CPU、2GBメモリー搭載
■ USB 3.0 x 3、eSATA x 1 ポート搭載
■ ギガビットLANポート x 2
■ 3年保証

電源スイッチ

ドライブベイ
ドアカバー

ディスクアクティビティLED
ディスク1/2LED

USBバックアップLED

USBバックアップボタン

USB 3.0

電源スイッチ
ディスクアクティビティLED

ディスクLED

USBバックアップボタン

USB 3.0

ステータスディスプレイ

USB 3.0

eSATA

ギガビットポート×2

ケンジントンロック
固定穴

eSATA

USB3.0 × 2

92mmファン

92mmファン

ケンジントンロック
固定穴

電源アダプター
差込口
ハンドル
（持ち手）

リセットスイッチ

電源アダプター
差込口

ギガビットポート×2

● ARM Cortex A15 クアッドコアCPU 1.4GHz
● 2GBメモリー（RAM）
● 最大ストレージ容量24TB（6TB SATA HDDを4台で

RAID 0ボリューム構築時）
● 読 出し速 度：最 大200MBps 書 込み速 度：最 大

160MBps
● ReadyNAS104と比較して、2倍の読出し速度、3倍強
の書込み速度を実現しました。
● リンクアグリゲーション（チーミング）機能でギガビット

LANを２本束ね、スループットが２倍
※LANスイッチなどの対向接続機器もリンクアグリゲーションに対応している必要があります

クアッドコアCPUと2GBメモリーを搭載。
4種類のデータ保護機能を標準搭載。

3年
保証

ハードウェアサポート
オンリーモデル（ ）

ReadyNAS

ネットワークストレージ

NAS

ReadyNAS 210シリーズは、
洗練された機能とより高いパフォーマンスを提供します。

ReadyNAS 214/212
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製品名

型番
WiFi規格
通信速度
ギガビットポート
アクセスポイントとして利用
ビームフォーミング
MU-MIMO
本体タイプ
本体サイズ (mm)
本体重量
保証期間

Nighthawk EX8000

EX8000-100JPS
802.11ac/n/a/g/b

1733 + 866 + 400 Mbps
4
◯
◯
◯

据え置き型
227 × 170 × 93

860g
3年

Nighthawk EX7300

EX7300-100JPS
802.11ac/n/a/g/b
1733 + 450 Mbps

1
◯
◯
◯

電源直挿し
161 × 81.4 × 44.5

300g
1年

EX6120

EX6120-100JPS
802.11ac/n/a/g/b
867 + 300 Mbps
 1 (100Mbps)

◯
－
－

電源直挿し
55.17 × 67.17 × 39

130g
1年

EX6110

EX6110-100JPS
802.11ac/n/a/g/b
867 + 300 Mbps

－
－
－
－

電源直挿し
72.5 × 72.5 × 64.8

152g
1年

WiFiエクステンダー

AirCard

Nighthawk EX7700

EX7700-100JPS
802.11ac/n/a/g/b

866 + 866 + 400Mbps
2
○
○
○

据え置き型
200 × 154 × 54

530 g
3年

製品名

メーカー型番

速度 WAN（LTE） 

 WiFi（無線LAN） 

ネットワーク LTE　Cat4

テクノロジー FDD

 3G

国内で 4G LTE

使用可能なバンド 3G HSPA+

ディスプレイ 

バッテリー

サイズ（mm）／重量

保証期間 

AirCard AC785
AC785-100JPS
 150Mbps

デュアルバンド同時利用300Mbps （5GHz） / 300Mbps （2.4GHz）
No Carrier Agregation

800/850/1500/1700/1800/2100MHz
800/850/1700/2100 MHz

Band 1（2100）, 3（1800）, 19（800）, 21（1500）
Band 1（2100）, 9（1700）, 19（800）
1.77インチ液晶カラーディスプレイ

着脱式リチウムイオンバッテリー（2,000mAh）、連続通信時間：10時間、連続待機時間：300時間
109.9 × 68.9 × 14.6 / 127g

1年

アダプター

製品名

型番
WiFi規格
通信速度
対応チャネル (60GHz)

対応チャネル (5GHz)

対応チャネル (2.4GHz)
接続推奨

ギガビットポート

リンクアグリゲーション
USB/eSATA
ビームフォーミング
MU-MIMO
QoS/ゲーミング機能
ペアレンタルコントロール
本体サイズ (mm)
本体重量
保証期間

Nighthawk R9000

R9000-100JPS
802.11ad/ac/n/a/g/b

4600 + 1733 + 800 Mbps
2, 3

W52 (36～48)

1～13 
最大72台

インターネット × 1, LAN × 6, 
SFP+ (10G) × 1
◯ (LACP/Static)
USB3.0 × 2

◯
◯

Dynamic QoS
OpenDNS

224 × 168 × 74
1865g
3年

Nighthawk RAX120

RAX120-100JPS
802.11ax/ac/n/b/g
4800 + 1200 Mbps

－

1～ 13
64

インターネット × 1, LAN × 4, 
マルチギガビットLANポート×1 (1/2.5/5Gbps)

◯ (LACP/Static)
USB3.0 × 2

○
○

Dynamic QoS
OpenDNS
310×70×285
1364g
3年

Nighthawk RAX80

RAX80-100JPS
802.11ax/ac/n/b/g
4800 + 1200 Mbps

－

1～ 13
56

インターネット × 1, LAN × 5

◯ (LACP/Static)
USB3.0 × 2

○
○

Dynamic QoS
OpenDNS

301×200×161
1281g
3年

Nighthawk R8000P

R8000P-100JPS
802.11ac/n/a/g/b

1625 + 1625 + 750 Mbps
－

W52 (36～48), W53 (52～64), 
W56 (100～140)

1～13
最大56台

インターネット × 1, LAN × 4

◯ (LACP/Static)
USB3.0 × 1, USB2.0 × 1

◯
◯

Dynamic QoS
OpenDNS

295.5 × 226.8 × 54.5
1100g
3年

Nighthawk R7800

R7800-100JPS
802.11ac/n/a/g/b
1733 + 800 Mbps

－
W52 (36～48), W53 (52～64), 

W56 (100～140)
1～13
最大40台

インターネット × 1, LAN × 4

－
USB3.0 × 2, eSATA × 1

◯
◯

Dynamic QoS
OpenDNS

285  × 185 × 50
840g
3年

製品名

型番
WiFi規格
通信速度
対応チャネル (60GHz)

対応チャネル (5GHz)

対応チャネル (2.4GHz)
接続推奨

ギガビットポート

リンクアグリゲーション
USB/eSATA
ビームフォーミング
MU-MIMO
QoS/ゲーミング機能
ペアレンタルコントロール
本体サイズ (mm)
本体重量
保証期間

Nighthawk プロゲーミング XR500

XR500-100JPS
802.11ac/n/a/g/b
1733 + 800 Mbps

－
W52 (36～48), W53 (52～64), 

W56 (100～140)
1～13
最大40台

インターネット × 1, LAN × 4

－
USB3.0 × 2

◯
◯

ジオフィルター , アンチバッファブロート
OpenDNS

321.9 × 243.7 × 55.0
801g
3年

R6850

R6850-100JPS
802.11ac/n/a/g/b
1733 + 300 Mbps

－

W52 (36～48)

1～13
最大20台

インターネット × 1, LAN × 4

－
USB2.0 × 1

◯
◯
－

OpenDNS
235.51  × 150.76  × 54.5

377g
3年

R6350

R6350-100JPS
802.11ac/n/a/g/b
1450 + 300 Mbps

－

W52 (36～48)

1～13
最大16台

インターネット × 1, LAN × 4

－
USB2.0 × 1

◯
◯
－

OpenDNS
235.51  × 150.76  × 54.5

377g
3年

R6120

R6120-100JPS
802.11ac/n/a/g/b
867 + 300 Mbps

－
W52 (36～48), W53 (52～64),

W56 (100～140)
1～13
最大12台

インターネット (100Mbps) × 1, 
LAN (100Mbps) × 4

－
USB2.0 × 1

－
－
－

OpenDNS
185  × 136.5  × 46

250g
3年

WiFiルーター

Orbi
Orbi（RBK50）

RBK50-100JPS
802.11ac/n/a/g/b

1733 + 866 + 400 Mbps
W52 (36～48), W53 (52～64), W56 (100～140)

1～13
175㎡（1ユニット） 
最大30台（1ユニット）

　
○
○

802.11k, 802.11v
Circle with Disney

170.3 × 78.9 × 225.8 （1ユニット）
890.5g （1ユニット）

3年
* W53とW56はバックホール専用

Orbi Micro（RBK20）

RBK20-100JPS
802.11ac/n/a/g/b

866 + 866 + 400 Mbps
W52 (36～48), W53 (52～64), W56 (100～140)

1～13
100㎡（1ユニット）
最大15台（1ユニット）

 
○
○

802.11k, 802.11v
Circle with Disney

142.2 × 60.9 × 167.6 （1ユニット）
476.2g （1ユニット）

3年

製品名

型番
WiFi規格
通信速度
対応チャネル (5GHz)*
対応チャネル (2.4GHz)
WiFi範囲
接続推奨
ギガビットポート
ビームフォーミング
MU-MIMO
ローミング規格
ペアレンタルコントロール
本体サイズ（mm）
本体重量
保証期間

Orbiルーター（RBR50）

インターネット × 1, LAN × 3

Orbiサテライト（RBS50）

LAN × 4

Orbi Microルーター（RBR20）

インターネット × 1, LAN × 1

Orbi Microサテライト（RBS20）

LAN × 2

Orbi Outdoor サテライト

RBS50Y-200JPS
802.11ac/n/b/g

1733 + 866 +400Mbps
屋内ロケーション：W52 (36～ 48),

 W53 (52 ～ 64), W56 (100～ 140) / 屋外ロケーション：W56 (100～ 140)
1 ～ 13
175平米
最大30台
－
◯
◯

802.11k, 802.11v
Circle with Disney
210.8 × 68.6 × 269.2

1333g
* W53とW56はバックホール専用

製品名

型番
WiFi規格
通信速度

対応チャネル (5GHz)*

対応チャネル (2.4GHz)
WiFi範囲
接続推奨
ギガビットポート
ビームフォーミング
MU-MIMO
ローミング規格
ペアレンタルコントロール
本体サイズ（mm）
本体重量

Orbi Voiceスマートスピーカー

RBS40V-100JPS
802.11ac/n/b/g

866 + 866 + 400Mbps
W52 (36～ 48), W53 (52 ～ 64), 

W56 (100～ 140)
1 ～ 13
125平米
最大15台
2
◯
◯

802.11k, 802.11v
Circle with Disney

218.4 × 163.8 × 124.5
1769g

製品名
型番
WiFi規格
通信速度
ビームフォーミング
USB規格
対応OS
本体サイズ (mm)
本体重量
保証期間

A6210
A6210-100JPS
802.11ac/n/a/g/b
867 + 300 Mbps

◯
USB3.0

Windows 7, 8, 10 (32/64bit)
93.0 x 31.4 x 14.5

28g
3年

 

W52 (36～ 48), 6 ～ 48), W53 (52 ～ 64), 
W56 (100～ 140)
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製品名

型番

ギガビットポート

PoE給電ポート/最大電力
スイッチング容量
パケットバッファ
MACアドレス数
管理機能
VLAN
リンクアグリゲーション
ポートミラーリング
QoS
ファンレス
本体サイズ (mm)
本体重量
保証期間

スイッチングハブ
Nighthawk SX10

GS810EMX-100JPS
8

10G/マルチギガ × 2
－

56Gbps
2MB
16K
◯
◯
◯
◯

ポートベース, IEEE802.1p, DSCP
◯

268×203×93
1.515kg
3年

S8000

GS808E-100JPS

8

－
16Gbps
192KB
4K
◯
－

◯ (スタティックのみ)
◯

ポートベース, IEEE802.1p, DSCP
◯

195×149×40
0.74kg
3年

GS908E

GS908E-100JPS

8

－
16Gbps
192KB
4K
◯
◯

◯ (スタティックのみ)
◯

ポートベース, IEEE802.1p, DSCP
◯

234×164×33
0.37kg
3年

製品名

型番
ギガビットポート
PoE給電ポート/最大電力
スイッチング容量
パケットバッファ
MACアドレス数
管理機能
VLAN
リンクアグリゲーション
ポートミラーリング
QoS
ファンレス
本体サイズ (mm)
本体重量
保証期間

製品名

CPU
メモリー
ドライブベイ
RAIDレベル
ギガビットポートポート
USBポート
ステータスディスプレイ
本体サイズ (mm)
本体重量
保証期間

ReadyNAS214

ARM Cortex A15 クアッドコア 1.4GHz
2GB
4

X-RAID2またはRAID0/1/5/6/10
2

USB3.0 × 3
◯

134 × 223 × 205
4.02kg
3年

ReadyNAS212

ARM Cortex A15 クアッドコア 1.4GHz
2GB
2

X-RAID2またはRAID0/1
2

USB3.0 × 3
－

101 × 220 × 142
2.03kg
3年

GS316

GS316-100JPS
16
－

32Gbps
768KB
16K
－
－
－
－

IEEE802.1p, DSCP
◯

286×101×26
0.84kg
3年

GS308P

GS308P-100JPS
8

1～4/53W
16Gbps
192KB
4K
－
－
－
－

IEEE802.1p, DSCP
◯

158×101×29
0.46kg
3年

GS308

GS308-100JPS
8
－

16Gbps
128KB
8K
－
－
－
－

IEEE802.1p, DSCP
◯

158×101×29
0.48kg
3年

GS305P

GS305P-100JPS
5

1～4/55.5W
10Gbps
128KB
2K
－
－
－
－

IEEE802.1p, DSCP
◯

158×101×29
0.41kg
3年

GS305

GS305-100JPS
5
－

10Gbps
128KB
2K
－
－
－
－

IEEE802.1p, DSCP
◯

158×94×29
0.24kg
3年

GS324

 GS324-100JPS

24

－
48Gbps
512KB
8K
－
－
－
－

IEEE802.1p, DSCP
◯

252×180×44
1.31kg
3年

GS348

GS348-100AJS

48

－
96Gbps
1.5MB
16K
－
－
－
－

IEEE802.1p, DSCP
◯

440×204×44
3.15kg
3年

ReadyNAS 200シリーズ
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